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Benutzerkonto Registrierung (nur Endkunde)

Elcotherm AG: Schritt für Schritt Anleitung - Inbetriebnahme REMOCON NET 

App öffnen und „Konto 

erstellen“ drücken

Emailadresse und ein 

Passwort bestimmen und 

eingeben.

* Pflichtfelder

Datenschutz und 

Nutzungsbedienung 

zustimmen und

„Speichern“ drücken

Ein Aktivierungsemail wird 

an die eingegebene 

Emailadresse gesendet
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Benutzerkonto Registrierung

Elcotherm AG: Schritt für Schritt Anleitung - Inbetriebnahme REMOCON NET 

Zugstellte Bestätigungs-Email öffnen 

und auf „Klick hier“ klicken, um die 

Registrierung zu bestätigen.
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Bestätigung-Seite

schliessen
Browser schliessen und 

App öffnen

42



WiFi Verbindung und Produktregistrierung

Elcotherm AG: Schritt für Schritt Anleitung - Inbetriebnahme REMOCON NET 

REMOCON NET App 

öffnen und Benutzerkonto 

und Passwort eingeben 

und auf „Einloggen“ 

klicken

5 6 7

„AP-Taste“ 5 Sekunden drücken

und warten bis die WEB LED 

grün blinkt

Warten bis die 

WLAN-Konfiguration 

gestartet werden kann

ANDROID

3 4 5



WiFi Verbindung und Produktregistrierung (nur Endkunde)

Elcotherm AG: Schritt für Schritt Anleitung - Inbetriebnahme REMOCON NET 

Mit „Weiter“ bestätigen

ANDROID

Warten bis die 

WLAN-Konfiguration 

gestartet werden kann
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„Zulassen“ auswählen, damit die 

Geo-Lokalisierung funktioniert und 

später die Anlageadresse nicht 

manuell erfasst werden muss.



WiFi Verbindung und Produktregistrierung (nur Endkunde)

Elcotherm AG: Schritt für Schritt Anleitung - Inbetriebnahme REMOCON NET 

Diese Meldung wird angezeigt, 

wenn das WLAN ausgeschaltet ist. 

WLAN kann mit dem Schieberegler 

direkt im Popup aktiviert werden.

ANDROID

9 10 11

Drücken Sie auf «Verbinden». Das Telefon stellt eine Verbindung zum Remote 

Gw Thermo-Netzwerk her und der übliche Vorgang wird fortgesetzt. 

Hinweis: Wenn Sie in der Nachricht auf „Abbrechen" geklickt haben, gehen Sie zu den 

WLAN-Einstellungen und wählen Sie das "Remote Gw Thermo" manuell aus.



WiFi Verbindung und Produktregistrierung (nur Endkunde)

Elcotherm AG: Schritt für Schritt Anleitung - Inbetriebnahme REMOCON NET 

REMOCON NET App 

öffnen und Benutzerkonto 

und Passwort eingeben 

und auf „Einloggen“ 

klicken

„AP-Taste“ 5 

Sekunden drücken

und warten bis die 

WEB LED grün blinkt

„WLAN Einstellungen“ drücken

APPLE

3 4 65

„Nein“ drücken



WiFi Verbindung und Produktregistrierung (nur Endkunde)

Elcotherm AG: Schritt für Schritt Anleitung - Inbetriebnahme REMOCON NET 

Gehen Sie zurück in die App„Remote GW Thermo“  

Netzwerk wählen

APPLE

7 8



WiFi Verbindung und Produktregistrierung (nur Endkunde)

Elcotherm AG: Schritt für Schritt Anleitung - Inbetriebnahme REMOCON NET 

Die App fragt, ob Sie eine 

Verbindung zwischen dem 

Benutzerkonto und dem 

Gateway erstellen soll. 

„JA“ klicken
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Geben Sie ihr WLAN 

Passwort ein und klicken 

Sie auf das Auge, um Ihr 

Passwort zu überprüfen

Wählen Sie ihr WLAN-

Netzwerk aus
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WiFi Verbindung und Produktregistrierung (nur Endkunde)
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Elcotherm AG: Schritt für Schritt Anleitung - Inbetriebnahme REMOCON NET 

Geben Sie einen 

Anlagennamen ein. 

Die Adresse wird aufgrund

von Google-Maps

automatisch ausgefüllt.
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Google-Maps erkennt Ihren 

Standort automatisch, sofern 

die Zustimmung der 

automatischen Erkennung 

gegeben wurde.



WiFi Verbindung und Produktregistrierung (nur Endkunde)
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Elcotherm AG: Schritt für Schritt Anleitung - Inbetriebnahme REMOCON NET 

Klicken Sie danach auf 

„Weiter“ 

Ihre Anlage ist jetzt bereit.
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Die Produkteregistrierung 

läuft


